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TESTING TEMPERATURE
LEVEL 1 RANGE -55/+130

HRSPD127

Shielded Surface Mount Inductors .
High Reliability Applications AcmaISi‘

ze

FERRITE CORE

Part Number Inductance Percentage Test Freq DCR Max Incremental Rated Current
Prefix (uH) Tolerance (+/-) (kHz) (Ohms) Current (AMPs) (Amps)
HRSPD127-222M 2.2 20 100 0.014 11.82 6.70
HRSPD127-332M 3.3 20 100 0.018 10.00 5.80
HRSPD127-472M 4.7 20 100 0.022 8.67 5.20
HRSPD127-682M 6.8 20 100 0.030 6.84 4.50
HRSPD127-103M 10 20 100 0.035 5.65 4.20
HRSPD127-123M 12 20 100 0.041 5.20 3.90
HRSPD127-153M 15 20 100 0.047 4.48 3.60
HRSPD127-183M 18 20 100 0.049 4.19 3.40
HRSPD127-223M 22 20 100 0.053 3.71 3.20
HRSPD127-273M 27 20 100 0.063 3.33 2.90
HRSPD127-333M 33 20 100 0.069 3.17 2.80
HRSPD127-393M 39 20 100 0.080 2.77 2.60
HRSPD127-473M 47 20 100 0.088 2.55 2.50
HRSPD127-563M 56 20 100 0.110 2.36 2.30
HRSPD127-683M 68 20 100 0.125 2.13 210
HRSPD127-823M 82 20 100 0.166 194 180
HRSPD127-104M 100 20 10 0.182 1.78 170
HRSPD127-124M 120 20 10 0.201 1.65 160
HRSPD127-154M 150 20 10 0.294 1.40 140
HRSPD127-184M 180 20 10 0.320 129 135
HRSPD127-224M 220 20 10 0.351 117 125
HRSPD127-274M 270 20 10 0.492 1.06 105
HRSPD127-334M 330 20 10 0.540 0.96 100
HRSPD127-394M 390 20 10 0.730 0.88 0.90
HRSPD127-474M 470 20 10 0.800 0.81 0.83
HRSPD127-564M 560 20 10 1.120 0.73 0.70
HRSPD127-684M 680 20 10 1.220 0.67 0.68
HRSPD127-824M 820 20 10 1.350 0.62 0.65
HRSPD127-105M 1000 20 10 1.860 0.55 0.55

Custom Inductance Values Available — Consult factory
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